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Gartenkunst “ Masken-U-Form “  

Schritt für Schritt - Bauanleitung Metallrahmen

Alle Angaben ohne Gewähr

Das Prinzip ist einfach..
Um die eigentliche Glasarbeit
löten Sie eine Metallkonstruktion.
Als Ständer nutzen Sie ein
Metallrohr - schon fertig.

Diese Bauanleitung zeigt den
Aufbau der Metallkonstruktion,
nennt die Materialien und beschreibt
deren Verarbeitung.
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Legen Sie nun das 
gerade Metallrohr 
linksbündig an einer
gedachten Mittellinie
an.
Markieren Sie die
Stelle wo Sie das
gebogene Rohr 
absägen.

Die gesägten Enden
immer mit einer
Metallfeile leicht 
entgraten !

Sägen Sie 2 gerade
Stücke, 
jeweils 15cm lang, 
vom 5mm
Messingrohr ab.
. 

bis das Messingrohr
eine passende
Umrandung bildet.

Das obere Ende
können Sie nun schon
absägen.
Lassen Sie ca. 2 cm
überstehen.

und passen Sie die
Form nach und nach 
dem Glasbild an...

5mm Messingrohr
ist sehr stabil, lässt
sich aber noch leicht
ohne Hilfsmittel 
biegen.
.

Biegen Sie das
5mm Messingrohr
zunächst ein wenig
um es... 

Alle Angaben ohne Gewähr

Reiben Sie die
Metalle mit Stahlwolle
ab. 
So entfernen Sie
die Oxid-Schicht und 
können die Metall-
Profile gleich 
viel besser verlöten.

A: 5mm Messingrohr
B: 3,6x1mm Metall-
    Streifen
C: 2mm Messingrohr
D: 2 x Ringscheibe
    aus Messing 

.

Mehr Info auf der 
letzten Seite...

Hier eine Übersicht aller benötigten 
Materialien und Werkzeuge:

Metallteile:
2 x 1 Meter: Messingrohr 
                    mit Durchmesser 5mm 
                    und Wandstärke ca. 0,5mm

0,5 Meter:    Messingrohr 
                    mit Durchmesser 2mm 
                    und Wandstärke ca. 0.5mm

1 Meter:       Metallstreifen 3,6x1mm

2 Unterlegscheiben aus Messing 20x10x2mm

ca. 1,25 Meter Kupferrohr 12x1mm 
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E: 12mm Kupferrohr
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Mittellinie
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Mit einzelnen 
Lötpunkten fixieren
Sie den Rahmen an
der Glasarbeit.

Achten Sie darauf,
dass die beiden 
geraden Rohre eng 
aneinander liegen !
..und unten mit einem
Lötpunkt fixieren..

Den ersten Lötpunkt
setzen Sie genau
auf die Verbindungs-
stelle wie abgebildet.
..mit viel Zinn voll-
laufen lassen !
Achten Sie darauf,
dass die beiden 
geraden Rohre eng 
aneinander liegen !

Damit das Glasbild
später GERADE
in der Halterung
steht, richten Sie bitte 
den Metallrahmen 
vor dem verlöten 
gerade aus !
Später Korrekturen
sind schwieriger..

Detail der BiegungDer Metallrahmen
muss sich gleich 
einfach 
- ohne viel Druck -
an das Glasbild 
anlöten lassen.

Alle Angaben ohne Gewähr

Biegen Sie die Rohre
mit den Metallstreifen
wie abgebildet.

Den gleichen Schritt
den Sie hier für die
linke Seite sehen
wiederholen Sie für
die rechte Seite.

..von der anderen 
Seite nun das kurze 
gerade Rohr..

Nun schneiden Sie
4 Stücke jeweils
ca. 25cm aus dem
3,6 x 1mm Metall-
Streifen ( Windeisen ). 

Stecken Sie zunächst
2 Metallstreifen bis
zur Hälfte in das 
gebogene Rohr.

Die 2 x 2 Metall-
streifen dienen als
Verstärkung zwischen
den Rohren “A“ + “B“.
Nur verlötet wäre der
Rahmen nicht stabil 
genug.
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einfach etwas mehr
Lötzinn beigeben...

Die unteren Enden
sollten Sie noch 
schließen..

Uinten nicht zu viel
Zinn, damit das
Glasbild später 
sauber in der 
Halterung steht.

An der später nach
oben zeigenden Seite
gerne etwas mehr 
Zinn - erhöht wieder
die Stabilität.

Stecken Sie jetzt eine
Messingscheibe über
die Metallkonstruktion
und verlöten diese
wie abgebildet.
So wird aus der 
“Sollbruchstelle“ eine 
stabile und sichere
Konstruktion.

Das gleiche von
der anderen Seite.
Beide Seiten des 
Glasbildes müssen so
stabilisiert werden !!

..bald fertig...

Alle Angaben ohne Gewähr

Fixieren Sie das 2mm
Rohr zunächst am 
Ende der Lötnaht.
Drücken Sie das 2mm
Rohr nun mit einem
Werzeug auf die 
Verbindungsstelle
und löten es komplett
an.

Verlöten Sie nun 
den Rahmen sauber 
von oben und unten 
mit dem Glasbild.

Aus den 2mm 
Messingrohr biegen
Sie jetzt eine weitere
Stabilisierung, dem
Verlauf 
der Lötnaht
und den geraden 
Messingrohren
folgend.

Die Seite ziehen
einfach mit dem 
heißen Kolben nach..

Die Rohrenden am
oberen Ende des
Glasbildes schließen
Sie ganz einfach,
indem Sie mit mehr
Lötzinn einen Tropfen
bilden und diesen
einfach kühlen lassen.

Die Stelle an der
Sie löten, sollte 
immer waagerecht
gehalten werden,
da sonst das flüssige
Lötzinn zu schnell 
wegläuft...
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2mm Messingrohr
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..sehr gut gelungen !

nun nur noch putzen 
und patinieren und
Endreinigung...

u n d ... FERTIG
sehr gut !

Die zweite Messing-
Scheibe dient nur
als sauberes 
Gegenstück zwischen
Glasbild und Kupfer-
rohr.

Alle Angaben ohne Gewähr

.. und dann etwas
vom Messingrohr..

.. bis das Kupferrohr
passt..

..so wie hier...

Mit einer Metallfeile
feilen Sie zunächst
überstehendes Zinn
ab ...

..etwas sauber
nachlöten..
Der Rest wird später
abgefeilt...

.. passt nämlich 
wahrscheinlich noch
nicht in das als 
Ständer benötigte
Kupferrohr...

Nun ist der Metall-
rahmen fertig..

...fast fertig...
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Noch ein paar allgemeine Hinweise zu den im Metallrahmen eingesetzten Materialien:

Die Materialien sollten im Farbglashandel eigentlich auch unter diesen Nummern bekannt sein:

4252000 - Sie benötigen 2 Meter 
1 Meter Messingrohr mit Aussendurchmesser 5mm und Wandstärke 0,5mm 

4251800 - Sie benötigen 0,5 Meter  
1 Meter Messingrohr mit Aussendurchmesser 2mm und Wandstärke 0,5mm 

4220000 - Sie benötigen 1 Meter  
Metallstreifen 3,6 x 1mm - in der Regel als  “Windeisen “ bezeichnet. 

2431800 - Sie benötigen 2 Scheiben  
Messingscheiben Durchmesser 20mm x Loch 10mm  x Dicke 2mm

Das Kupferrohr mit Aussendurchmesser 12mm und Wandstärke 1mm erhalten Sie im Baumarkt. 
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